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Zähleranschlussschränke SÜD-WEST

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00-KU6)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube

• 1x Hauptleitungsabgangsklemme 5-polig 25mm²

• 1x Zählersteckklemme + Plombierdeckel

• 1x Steuerleitungsklemme 7-polig 

H9310013 TN-S

Stadtwerke Saarbrücken, Stadtwerke Trier

VNB Rücksprache erforderlich



49

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A 
mit SH-Schalter 3x63A

• 1x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube

• 1x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 25mm²

• 1x D01-Sicherungselement  
(TSG-Sicherung für Huckepack-TSG)

H9310031 TN-C

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 2x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0/1100 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A 
mit 2x SH-Schalter 3x63A

• 2x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube

• 2x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 25mm²

• 1x D01-Sicherungselement
(TSG-Sicherung für Huckepack-TSG)

H9320028 TN-C

ENBW Regional

VNB Rücksprache erforderlich

Zähleranschlussschränke SÜD-WEST
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Zähleranschlussschränke SÜD-WEST

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00/KU5)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A 
mit SH-Schalter 3x63A

• 1x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube und -Tür

• 1x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 25mm²

H9310032 TN-C

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz
Gehäuse KVS Gr. 0/1100 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00/KU5)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A 
mit 1x SH-Schalter 3x63A

• 1x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube und -Tür

• 1x TSG-Platz 450mm mit IP54-Haube und 7-poliger
Steuerleitungsklemme (schraublose Ausführung)

• TSG-Absicherung 1x D01-Sicherungselement

• 1x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 25mm²

H9320029 TN-C

Stadtwerke in Baden Württemberg

VNB Rücksprache erforderlich
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Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 1 x 3 x HSA 63A auf Hutschiene

• 1x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube

• 1x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig max. 150mm²

• 1x D01- Sicherungselement (Sicherung Huckepack-TSG)

H9310033 TN-C

Beschreibung Artikel Nr. Netzform

Zähleranschlussschrank mit 2x Zählerplatz
Gehäuse KVS Gr. 0/1100 mit Sockel

• 4-Leiter-Verdrahtung

• 1 K-HAS (KH00/KU5)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A 
mit 2 x3xHSA 63A 

• 2x Zählerplatz 450mm mit IP54-Haube

• 2x Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig max. 150mm²

• 1x D01- Sicherungselement (Sicherung Huckepack-TSG)

H9320015 TN-C

Pfalzwerke

VNB Rücksprache erforderlich

Zähleranschlussschränke SÜD-WEST
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Einsatzgebiet: Sondermessungen jeder Art (Stro-

mentnahme >60 A = 40kVA Leistung), wie Fotovoltaik- 

oder Biogasanlagen, Festplätze:

Gehäuse: bewährte Geräteschränke aus glasfaserver-

stärktem Polyester, Schutzart IP44

Schließung: Schwenkhebel mit Dreipunkt-Verriege-

lung,  Doppelschließung, geeignet für den Einbau von 

2 Profi lhalbzylindern

Wandlermessschränke

Wandlermessschränke
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Variante Größe
Anzahl der 

Einspeiseleisten
Anzahl der 

Abgangsleisten
Direktmessender

Zählerplatz
Typ

1 1 1 1 nein S7112373

2 2 1 2 nein S7212299

3 2 2 2 nein S7212315

Variante 1

791

420

400

230

110

7
0

0

7
1
5

690

10pol. Klemmleiste

Messteil für Zählerwechselplatten Fabrikat: Seeliger

Wandlermessschränke: Fabrikat Seeliger
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Standardvarianten

1020

Variante 3

1121

100 500

345 45

270

130

100

8
6

2

5
5

7
1
5

6
0

0

10pol. Klemmleiste

Variante 2

1020

7

10

9

3

8
6

2

8

5
70 250 100

130

600

400

1121

4

7
0

0

6
0

0

7
1
5

10pol. Klemmleiste

5
5

VNB Rücksprache erforderlich

Wandlermessschränke: Fabrikat Seeliger
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Variante Größe
Anzahl der 

Einspeiseleisten
Anzahl der 

Abgangsleisten
Deppegehäuse Typ

1 2 1 3 E 700/500 S7212344

2 2 2 1+Leerplatz E 700/500 S7212323

3 2 2 2 E 700/500 S7212338

Abweichende Varianten auf Anfrage

Messteil: Fabrikat Deppe

Variante 1

Wandlermessschränke: Fabrikat Deppe
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Variante 2

Variante 3

VNB Rücksprache erforderlich

Wandlermessschränke: Fabrikat Deppe
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Variante Größe
Anzahl der 

Einspeiseleisten
Anzahl der 

Abgangsleisten
Zählergehäuse Artikel Nr.

1 1 1 1 1x Zählerplatz S7112402

2 2 1
1 Leerfeldabdeckung

(für weitere NH2 Leiste)
1x Zählerplatz + 1x TSG- 

Feld
S7212360

3 2 2 2
1x Zählerplatz + 1x TSG- 

Feld
S7212352

4 2
1x ungesichert über V-Stahlrah-

menklemmen und 2x NH2 Leisten
2x NH00 + 1x NH2 1x Zählerplatz S7212357

Messteil in Isolierstoff gehäusen (Schutzart IP55)

Variante 1

Wandlermessschränke mit Isolierstoff gehäusen
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Variante 2

Variante 3

Wandlermessschränke mit Isolierstoff gehäusen



59VNB Rücksprache erforderlich

Variante 4

Wandlermessschränke mit Isolierstoff gehäusen
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Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz + 1x Verteilerfeld
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig zur individuellen Bestückung
mit N/PE-Klemme

H9420001

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz + 1x Verteilerfeld
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig zur individuellen Bestückung
mit N/PE-Klemme

H9420000

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

Strassenbeleuchtung

Strassenbeleuchtung
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Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz 
+ 1x Verteilerfeld mit D02-Elementen
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig: 12x D02-Sicherungssockel 63A
2x Schütz 63A/AC1 3-polig
2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik
1x Schaltuhr
1x Dämmerungsschalter

H9420002

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz 
+ 1x Verteilerfeld mit D02-Elementen
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig: 12x D02-Sicherungssockel 63A
2x Schütz 63A/AC1 3-polig
2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik
1x Schaltuhr
1x Dämmerungsschalter

H9420003

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

Strassenbeleuchtung
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Strassenbeleuchtung

Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz 
+ 1x Verteilerfeld mit LS-Schalter 16A
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x Montagevorrichtung für K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig: 12x LS-Schalter 16A
2x Schütz 63A/AC1 3-polig
2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik
1x Schaltuhr
1x Dämmerungsschalter

H9420005

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

Beschreibung Artikel Nr.

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz 
+ 1x Verteilerfeld mit LS-Schalter 16A
Gehäuse KVS Gr. 0 mit Sockel

• 5-Leiter-Verdrahtung

• 1x K-HAS (KH00/KU5)

• 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A

• 1x Zählerplatz 450mm

• 1x TSG-Platz 300mm
TSG-Ausbau 1x LS-Schalter 10A (TSG-Sicherung)

• 1x Verteilerfeld 5-reihig: 12x LS-Schalter 16A
2x Schütz 63A/AC1 3-polig
2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik
1x Schaltuhr
1x Dämmerungsschalter

H9420004

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zählerplatz und TSG 
(siehe Zubehör)

VNB Rücksprache erforderlich

Strassenbeleuchtung
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Mehrspartenschränke bündeln unterschiedliche Gewerke in einem Schrank und sind damit eine platzsparende und 
kostengünstige Alternative zu Anschlussräumen im Hause.

Lieferumfang: Stromseitig komplett bestückt (nach den Anschlussbedingungen des jeweiligen VNBs). Montage-
platte mit Anschraubpunkten für Gas- und Wasserzähler. Rücksprache mit VNB erforderlich.

Mehrspartenschränke

Beschreibung Artikel Nr.

Mehrspartenschrank

• 1x Hausanschlusskasten

• Einbaukomponenten in Isolierstoff gehäusen (IP55)

• 4-Leiter-Sammelschienensystem

• 1x Zählerfeld

• Abgangsfeld mit Reihenklemmen

• Schottwand zwischen Stromteil und Montageplatte
Montageplatte mit Setzmuttern für den Einbau eines 
G6-Gaszählers und Setzmuttern für den Einbau des 
Wasserzählers

S1236011

Abweichende Konfi gurationen auf Anfrage

Mehrspatenschränke
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Beschreibung Artikel Nr.

Netztrennstelle

• 1x NH-Sicherungslasttrenner 4-polig 
(N: voreilend schließend, nacheilend öffnend)

• Abgang 4 Stahlrahmenklemmen 25-240mm2

S5002297

4-polige Netztrennstelle

VNB Rücksprache erforderlich

4-polige Netztrennstelle
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Produkt-Defi nition

Gehäuse zum  Einbau von Verteil- und Gerätekompo-

nenten. Bauhöhe: 850mm; Bautiefe: 320mm

Anwendungen

Kabelverteilerschränke für öff entliche Energieversor-

gung. Verteilerschrank zum Einbau von elektrischen 

Verteilerkomponenten auf bis zu 10 Bestückungsplät-

zen von 100mm Breite. Hierzu stehen Stromkreislei-

sten der Baureihen „L“ und „SL“ in den Größen

00-3, und Anschlußklemmen der Baureihen „KU00“

und “KM2G-F“ zur Verfügung. 

Funktionsprinzip

Der Verteiler- und Geräteschrank ist geeignet für das

Aufstellen im Freien. Er wird auf einen Sockel 

[FP00-2-10] aufgeschraubt und dann bis zu einer 

bestimmten Tiefe in die Erde eingegraben. Zu- und 

Abgangskabel werden von unten aus der Erde kom-

mend in das Schrankinnere von vorne eingelegt. Als 

Zugentlastung der Kabel befi ndet sich im Sockelbe-

reich eine Kabelbefestigungsschiene. Im Schranko-

berteil können entsprechende Verteilerkomponenten

auf das vorhandene Sammelschienensystem aufge-

baut werden.

Produkt-Aufbau

Kunststoff gehäuse aus glasfaserverstärktem Poly-

ester. Der Schrank besteht aus Einzelteilen, die im 

Baukastensystem zusammengebaut sind.

Er wird auf einen entsprechenden Sockel aus glas-

faserverstärktem Polyester aufgeschraubt. Größe 00 

und 0 einfl üglige Tür, Größe 1 und 2 zweifl üglige

Tür. Türverschluß durch 3-Punkt-Verriegelung, 

geeignet für den Einbau handelsüblicher Halbprofi l-

zylinder. Plakatierfeindliche Oberfl äche. Farbe: grau; 

RAL7035 Sammelschienensystem aus Flachkupfer, 

E-Cu 30mm x 6mm(10mm), 400A (630A), verzinnt.

Kabelverteilerschränke und 
NH-Leisten

Kabelverteilerschränke und NH-Leisten
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Standard KVS mit Sammelschienensystem

Baugröße Typ Einbaueinheiten (Rastermaß 100mm) Artikel Nr.

00 KVS 00-10/SV/BL/SA 4 S7512017

0 KVS0-10/SV/BL/SA 5 S7012000

1 KVS1-10/SV/BL/SA 7 S7112030

2 KVS2-10/SV/BL/SA 10 S7212055

Baugröße Typ Abmessung Montageplatte (BxHxT) Artikel Nr.

00 KVS 00-10/SV/BL/MPL 410 x 743 x 5 S7510005

0 KVS0-10/SV/BL/MPL 545 x 743 x 5 S7010003

1 KVS1-10/SV/BL/MPL 740 x 743 x 5 S7110001

2 KVS2-10/SV/BL/MPL 1070 x 743 x 5 S7210001

Zubehör Artikel Nr.

Schwenkhebel für Doppelschließung S8900589

1 Profi l Halbzylinder 40mm S8901077

Kabelverteilerschränke und NH-Leisten
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Produkt-Defi nition

Gehäuse zumEinbau von Verteil- und Gerätekompo-

nenten. Bautiefe: 222mm

Anwendungen

Kabelverteilerschränke für öff entliche Energieversor-

gung. Steuerschränke für Verkehrsanlagen. Pumpen-

steuerungen. 

Funktionsprinzip

Der Verteiler- und Geräteschrank ist geeignet für das

Aufstellen imFreien. Er wird bis zu einer bestimmten 

Tiefe in die Erde eingegraben. Zu- und Abgangskabel 

werden von unten aus der Erde kommend in das 

Schrankinnere von vorne eingelegt. Für die Zugent-

lastung der Kabel befi ndet sich im Sockelbereich 

eine Kabelbefestigungsschiene. Im Schrankoberteil 

können entsprechende Verteilerkomponenten oder 

Steuereinheiten an defi nierten Punkten befestigt-

werden.

Produkt-Aufbau

Kunststoff gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyes-

ter. Schrankober- und Unterteil bilden eine Einheit 

und sind mit 4 Verschraubungen verbunden. Die Ver-

schraubungen sind im Schrankoberteil so dimensio-

niert, dass sie als Sollbruchstelle wirken. Der Schrank 

besteht aus Einzelteilen, die im Baukastensystem 

zusammengebaut sind. Türverschluß durch

3-Punkt-Verriegelung, geeignet für den Einbau han-

delsüblicher Halbprofi lzylinder. Plakatierfeindliche 

Oberfl äche. Farbe: grau; RAL7035

Kabelverteilerschränke 
(Flachschränke)

Kabelverteilerschränke (Flachschränke)
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Standard KVS mit Sammelschienensystem

Baugröße Typ Einbaueinheiten (Rastermaß 100mm) Artikel Nr.

00S KVS 00S/222/SV/BL/SA 2 S5602001

00 KVS 00/222/SV/BL/SA 3 S5502002

0 KVS 0/222/SV/BL/SA 4 S5002004

1 KVS 1/222/SV/BL/SA 6,5 S5102016

Standard KVS mit Montageplatte

Baugröße Typ Abmessung Montageplatte (BxHxT) Artikel Nr.

00S KVS 00S/222/SV/BL/MPL 235 x 895 x 6 S5602000

00 KVS 00/222/SV/BL/MPL 335 x 895 x 6 S5502001

0 KVS 0/222/SV/BL/MPL 435 x 895 x 6 S5002050

1 KVS 1/222/SV/BL/MPL 695 x 895 x 6 S5102025

Kabelverteilerschränke (Flachschränke)
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Produkt-Defi nition

Verteil- und Geräteschrankfundament.

Anwendungen

Der Sockel dient als Fundament für Verteiler- und 

Geräteschränke.

Funktionsprinzip

Der Sockel wird bis zu einer bestimmten Tiefe in die

Erde eingegraben. Die Frontplatten lassen sich

ohne Werkzeug entfernen, die Kabel werden von 

vorne eingelegt und an der Kabelschiene befestigt.

Produkt-Aufbau

Kunststoff gehäuse aus glasfaserverstärktem Poly-

estermit Recyclatanteil. Beständig gegen Benzin, 

Benzol, Harnstoff e, Säuren. Der Sockel besteht aus 

Einzelteilen, die im Baupaket angeliefert und vor Ort 

zusammengebaut werden.

Farbe: grau; RAL7035

Normsockel

Normsockel
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Baugröße Typ Artikel Nr.

00 FP00-10/KS/BV S9540000

0 FP0-10/KS/BV S9040000

1 FP1-10/KS/BV S9140000

2 FP2-10/KS/BV S9240000

Baugröße Typ Artikel Nr.

00 FPH 00-10/KS/BV S9540010

0 FPH 0-10/KS/BV S9040012

1 FPH 1-10/KS/BV S9140020

2 FPH 2-10/KS/BV S9240025

Aufbausockel: Kurzsockel 320mm mit umlaufendem Stahlrahmen zur Bodenmontage Artikel Nr.

Aufbausockel Größe 0 S9040052

Aufbausockel Größe 1 S9140068

Aufbausockel Größe 2 S9240072

Festplatzsockel: Sockel Einführungen Artikel Nr.

Festplatzsockel Größe 0 3 S9090000

Festplatzsockel Größe 1 5 S9190000

Festplatzsockel Größe 2 7 S9290000

Sockelfüller: Füllmaterial zur Reduzierung von Feuchtigkeit Artikel Nr.

25 Liter Sack S8901306

Gitterbodenplatte Typ Artikel Nr.

für FP00 GC00/10 S8500545

für FP1 GC-1/10 S8900544

für FP2 GC2/10 S8200542

für FP3 GC3 S8300543

Normsockel
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NH-Sicherungsleisten

Produkt-Defi nition

NH-Sicherungsleisten sind leistenförmig aufgebaute 

3polige NH-Sicherungsunterteile für die Montage auf 

Sammelschienen. Die Einspeiseseite jedes Pols der 

Sicherungsleiste wird mit den entsprechenden Phasen 

eines 3poligen Sammelschienensystems verbunden. Die 

Leisten-Abgangsseite wird in der Regel nach unten oder 

oben geführt und ist mit Verbindungselementen zum 

Anschließen von Leitern versehen. 

Sonderbauformen von Sicherungsleisten haben die 

Abgangskontakte zur Seite oder nach hinten geführt. 

Produkt-Aufbau

Der einteilige Leistenkörper als Träger stromführender 

Teile besteht aus hochfestem, glasfaserverstärktem Poly-

amid (Gr. 00/100) bzw. Polyester (alle anderen Größen). 

Die NH-Sicherungseinsätze werden mit einem speziellen 

Sicherungshandgriff  in das Gerät eingesetzt. Spezielle 

Positionierhilfen ermöglichen dabei ein gefahrloses 

Ausrichten des NH-Sicherungseinsatzes im spannungs-

freien Zustand. 

Das Spezial-Kontaktsystem zur Aufnahme der NH-Siche-

rungseinsätze sorgt für eine optimale Stromübertragung  

und garantiert zusammen mit den verzinnten Ableitschie-

nen für eine niedrige Verlustleistung sowie ein opti-

males Temperaturverhalten. Die nach unten geführten 

Anschlussschienen sind entweder  für Flachanschluss 

ausgelegt oder mit einer V-Prägung zur Aufnahme von 

Direktanschlussklemmen bis 300mm² Anschlussquer-

schnitt ausgelegt. 

Alle spannungsführenden Teile wie Kontakte, Einspei-

sewinkel, Ableitschienen und Anschlussraum sind nach 

BGV A3 berührsicher abgedeckt. Zusätzliche Abde-

ckungen ermöglichen auch bei Sicherungseinsätzen 

mit spannungsführenden Griffl  aschen einen optimalen 

Berührschutz.

Anwendungen 

NH-Sicherungsleisten werden vorwiegend in Kabelver-

teilerschränken und Niederspannungsverteilungen der 

Energieversorgungsunternehmen eingesetzt. 

NH-Sicherungslastschaltleisten

Produkt-Defi nition

NH-Sicherungslastschaltleisten sind leistenförmig auf-

gebaute 3polige Sicherungslasttrennschalter, bei denen 

die NH-Sicherungseinsätze den bewegbaren Kontakt 

bilden. Die NH-Sicherungseinsätze werden dabei in im 

Unterteil der NH-Sicherungslastschaltleiste mechanisch 

gelagerten Einschwenkvorrichtungen geführt, so dass 

eine vorbestimmte Bewegung beim Einsetzen und He-

rausnehmen des Sicherungseinsatzes sichergestellt ist. 

Im übrigen ist der Aufbau der NH-Sicherungslastschaltlei-

sten vergleichbar mit dem der NH-Sicherungsleisten.

Produkt-Aufbau

Der grundlegende Aufbau der NH-Sicherungslastschalt-

leisten entspricht dem der NH-Sicherungsleisten. 

Der Leistenkörper wird bei NH-Sicherungslastschalt-

leisten durch ein Leistenoberteil ergänzt, welches die 

Einschwenkvorrichtungen sowie die Kabelanschluss-

raumabdeckung trägt. Durch die geschlossene Bauweise 

wird ein optimaler Berührschutz ermöglicht. Seitlich 

angeordnete Lüftungsschlitze sorgen für ein optimales 

Temperaturverhalten. Ein leistungsfähiges Kontakt-

system sorgt für niedrige Verlustleistung sowie hohes 

Schaltvermögen und maximale Kurzschlussfestigkeit. 

NH-Sicherungslastschaltleisten sind in 1polig schaltbarer 

oder 3polig schaltbarer Ausführung erhältlich. Spezielle 

Geräteausführungen ermöglichen das Einsetzen von 

Stromwandlern bei unveränderter Einbautiefe.

Anwendungen

NH-Sicherungslastschaltleisten erfüllen alle Anforde-

rungen zur Energieverteilung bei Energieversorgungs-

unternehmen und in der Industrie beim Einsatz in 

Niederspannungs-Verteilern, Netz- und Transformatorsta-

tionen sowie Kabelverteilerschränken. Einspeiseleisten 

verfügen über spezielle Anschlusskonfi gurationen zur si-

cheren Einspeisung von Energieverteilungen und sind für 

Bemessungsströme bis zu 2000A ausgelegt. Ergänzende 

Komponenten zur Schaltstellungsanzeige, Sicherungsü-

berwachung und Strommessung erfüllen bereits heute 

alle Anforderungen an die intelligente Stromversorgung 

von morgen. Das umfangreiche Zubehörsortiment stellt 

die Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen 

sicher.

Einbaueinheiten 
NH-Leisten

Einbaueinheiten NH-Leisten
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Standardgeräte zum Einbau in Verteilungen und Kabelverteilerschränke

Baugröße
Sammelschienen-

system
Bemessungs-
betriebsstrom

Artikelnummer Bezeichnung Ausstattung

NH-Sicherungsleisten

00 185mm 160A L5696005 L00-3/185/KU00/HA mit KU-00-Klemme bis 95mm²

2 185mm 400A L269600400 L2-3/9/KM2G-F/HA mit KM2G-F-Klemme bis 240mm²

3 185mm 630A L3696004 L3-3/9/KM2G/HA   mit KM2G-F-Klemme bis 240mm²

NH-Sicherungslastschalleisten, 1-polig schaltbar

00 185mm 160A L5496061 SL00-3X/185/KU00 mit KU-00-Klemme bis 95mm²

2 185mm 400A L299600400 SL2-3X/9/KM2G-F  mit KM2G-F-Klemme bis 240mm²

3 185mm 630A L3996004 SL3-3X/9/KM2G    mit KM2G-F-Klemme bis 240mm²

Weitere Ausführungen siehe Hauptkatalog Abschnitt NH-Sicherungleisten/NH-Sicherungslastschalleisten

Adapterleiste für Baugröße 00 Typ Artikel Nr.

Für 2 Leisten 185mm/42mm hoch AL-SL00/42 L8500605

Sammelschienenabdeckung clipsbar Typ Artikel Nr.

185mm Schienensystem/100mm breit H-RF S8900954

Einbaueinheiten NH-Leisten
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Produkt-Defi nition

Kabel-Hausanschlußkasten Größe 00/100A (1 x 3 x

NH00) nach DIN 43627, mVDE 0660 Teil 505 Nieder-

spannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbau-

form aus glasfaserverstärktem Polyester.

Anwendungen

Zum Einsatz an der Übergabestelle zwischen öf-

fentlichem Verteilungsnetz und Verbraucheranlage. 

Verwendung im Haus.

Produkt-Aufbau

Glasfaserverstärktes Vollpolyestergehäuse (Typ 803), 

RAL7035, mit Vorprägungen für Kabeleinführung 

seitlich oben und unten.

– Bei 15° aushängbarer und plombierbarer Deckel

mit Öff nungswinkel von 180° aus gleichem Material 

oder Polycarbonat transparent.

– Kabeleinführung unten mit Zugentlastungsschelle

für Kabeldurchmesser 42mm. Bei der Ausführung 

mit Einzelunterteilen, austauschbarer Bodeneinsatz 

wahlweise Einfach- oder Doppeleinführung.

– 1 Kabelabgang oben ausgeführt als Einschubvor-

richtung mit rastierbarem Deckelverschlußstück und 

Stufenwürgenippel für max. M50x1,5.

– 1 Verschlußstopfen M25x1,5 für Potentialaus-

gleichleiter oben rechts angebracht, zusätzlich oben 

links und seitlich rechts 1 Vorprägung für Verschluß-

stopfen M25x1,5.

– DIN-Innenbefestigung oder 3- beziehungsweise 2- 

Punkt- Außenbefestigung für Wandmontage.

– 3 NH-Sicherungsunterteile Gr.00 am Kastenboden

angeformt oder wahlweise austauschbare Einzelun-

terteile nach DIN 43620 aus Polyester.  

– 1 PEN/N-Schiene mit eingangsseitig 1 und 

abgangsseitig wahlweise 1, 2 oder 3 U-Klemmen. 

Zusätzlich kann im Zugang 1 weitere U-Klemme 

montiert werden.

– Abdeckungen: Primärklemmenabdeckung plom-

bierbar zur Abdeckung der Eingangsklemmen

während der Anschlußphase. Nach der Inbetriebnah-

me zur Wiederverwendung im Deckel deponierbar.

– 1 zweiteilige, steckbare Primärklemmen-Abde-

ckung aus Kunststoff , transparent, plombierbar.

Nach Inbetriebnahme des Hausanschlußkastens wird 

ein Teil der Primärklemmen-Abdeckung als Abde-

ckung für die Abgangsklemmen eingesetzt.

– Alle Kunststoff teile können als Recyclat einer Wie-

derverwendung zugeführt werden.

Hausanschlusskästen

Hausanschlusskästen
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Standardausführungen 1x3xNH00

Kabelein-
führung

NH-Sicherungs-
unterteil

Befestigung Deckel Klemmen im Abgang Typ Artikel Nr.

1 Boden innen grau 5 KH00/B/KU5 H5980701

1 Boden innen transparent 5 KH00/BD/KU5 H5980704

1 Einzel innen grau 6 KH00/KU6 H57480549

1 Einzel innen transparent 6 KH00/D/KU6 H5780551

2 Einzel innen grau 5 KH00/KU5/2 H5880453

Standardausführungen 1x3xNH2

Kabelein-
führung

NH-Sicherungs-
größe

Anschlussklemme im 
Zugang

NH-Sicherungsunterteil 
Werkstoff 

Typ Artikel Nr.

1 NH2
Flachdirektanschluss-

klemme
Polyester KH12-U2-1/87151 H3121001

1 NH2 Multi-V-Rahmenklemme Polyester
KH12-U2-1/KM2G-F-
87151

H3123002

Hausanschlusskästen
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Produkt-Defi nition

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Auf-

stellungsort im Freien. Anwendungen ZumEinsatz 

auf Campingplätzen, Bootsstegen, Pumpstationen, 

Breitbandkommunikation, Übergabestelle zwischen 

öff entlichen Versorgungsnetz und Verbraucheranlage.

Funktionsprinzip

Hausanschlußsäulen können mit Hausanschluß-

kästen Gr.00 oder Sammelschienensystemen, 

Anschlußklemmen, Stromkreisleisten Gr.00 und Gr.2

ausgerüstetwerden. Das Gehäuse wird bis zu einer

bestimmten Tiefe in die Erde eingegraben. Das Zu-

gangskabel wird von unten aus der Erde kommend in

das Schrankinnere von vorne eingelegt, zugentlastet

und auf die Sammelschiene bzw. an eingebaute

Verteilkomponente angeschlossen.

Produkt-Aufbau

Durchgehendes Rückenteil in Wannenbauform, zwei-

geteilte Fundamentfrontplatten. Stecktür mit Schließ-

einrichtung oben mittig. Wahlweise mit Einfach-

oder Doppelschließung mittels handelsüblicher 

Halbprofi lzylinder.

Hausanschlusssäulen

Hausanschlusssäulen
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Standardausführungen

Schliessung Ausrüstung Typ Artikel Nr.

einfach leer HAS/ES H9060000

doppelt leer HAS/DS H9060001

einfach Montageplatte HAS/ES/KS/MPL H9060004

einfach Hausanschlusskasten 1x3xNH00 HAS/MPL/KH00 H9060127

Hausanschlusssäulen



VNB Rücksprache erforderlich

Zubehör

Zubehör

SH-Schalter (abhängig) 3x1-polig mit Adapter für Sammelschiene Artikel-Nr.

25 A H9309000

35 A H9309001

40A H9309002

50 A H9309003

63 A H9309004

100A H9309005

SH-Schalter (abhängig) 1-polig Artikel-Nr.

25 A H9309010

35 A H9309011

40A H9309012

50 A H9309013

63 A H9309014

Sammelschienenadapter 1-polig H9309009

IP 54 Haube 450mm (Zählerplatz) Artikel-Nr.

Haube H9309070

Haube mit Tür H9309071

IP 54 Haube 300mm (TSG-Platz) Artikel-Nr.

Haube H9309072

Abgangsklemmen 1,5-25mm² Artikel-Nr.

1 pol. (grau) H9309029

2-pol. (grau) H9309028

4-pol. (3xgrau, 1xgrün) H9309034

4-pol. (3xgrau, 1xblau) H9309036

5-pol. (3xgrau, 1xblau, 1xgrün) H9309035

Abgangsklemmen 1,5-35mm² Artikel-Nr.

1 pol. (grau) H9309039

2-pol. (grau) H9309038

4-pol. (3xgrau, 1xgrün) H9309044

4-pol. (3xgrau, 1xblau) H9309046

5-pol. (3xgrau, 1xblau, 1xgrün) H9309045

78



VNB Rücksprache erforderlich

Abgangsklemmen bis 185mm² in grau Artikel-Nr.

1 pol. 70mm2 bis 160A H9309065

1 pol. 120mm2 bis 250A H9309066

1 pol. 185mm2 bis 400A H9309067

Nachrüstfelder Artikel-Nr.

TSG Feld 300mm mit Abgangsfeld 150mm, 7-pol. Steuerleitungsklemme und D0 Sicherungselement auf Anfrage

TSG Feld 300mm mit Abgangsfeld 150mm, 7-pol. Steuerleitungsklemme und LS-Schalter auf Anfrage

Verteilerfeld 5-reihig mit N/PE Klemme H9308350

Zählerfeld 450mm mit Abgangsfeld 300mm H9308299

TSG Feld 450mm mit 7-pol. Steuerleitungklemme, D0 Sicherungselement und Abgangsfeld 300mm H9308286

TSG Feld 450mm mit 7-pol. Steuerleitungklemme, LS-Schalter und Abgangsfeld 300mm H9308287

Zählersteckklemme Artikel-Nr.

für Drehstromzähler bis 63A H9309061

Plombierdeckel für Zähleranschlussklemme 63A H9309062

Sammelschienenanschlußklemmen Artikel-Nr.

4-Leiter System 1,5-35mm² H9309077

5-Leiter System 1,5-35mm² H9309078

Nachrüstsatz für TSG Platz Artikel-Nr.

TSG / Sammelschienen:
D0 Sicherungssockel
2x Reiterklemme 10-35mm²
Steuerleitungsklemme 7-pol (schraublos)
kurzschlußfester Draht

auf Anfrage

TSG mit Sammelschienen
D0-Sicherungssockel und Hutschiene
2x Reiterklemme 10-35mm²
Steuerleitungsklemme 7-pol (schraublos)
kurzschlußfester Draht

auf Anfrage

Nachrüstsatz für TSG Platz Artikel-Nr.

Profi l-Halbzylinder 40mm S8901077

Pz-Schlüsselersatz S8901233

Blindeinsatz zum Umbau Doppel- auf Einfachschließung S8901232
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Kontaktadressen

Vertretungen

Eidt GmbH

Schulstraße 12
D-65604 Elz
Tel.: +49 (64 31) 98 79-0
Fax: +49 (64 31) 98 79-22
E-Mail: eidtgmbh@t-online.de

Ingenieur-Büro

Henry Wollschläger
Seckacher Straße 158
D-68259 Mannheim
Tel.: +49 (6 21) 7 14 04 27
Fax: +49 (6 21) 7 14 05 27
E-Mail: H.Wollschlaeger@jeanmueller.de

Marcus A. Habig

e.t.v. habig Industrievertretungen
Konradin-Kreutzer-Straße 22
D-88348 Bad Saulgau
Tel.: +49 (75 81) 90 07 54
Fax: +49 (75 81) 90 07 64
E-Mail: M.Habig@jeanmueller.de

Firmensitz

Jean Müller GmbH

Elek   trotechnische Fabrik
H.J.-Müller-Straße 7
D-65343 Eltville am Rhein
Postfach 13 64
D-65333 Eltville am Rhein
Tel.: +49 (61 23) 6 04-0
Fax: +49 (61 23) 6 04-7 30
E-Mail: sales@jeanmueller.de

Vertriebsbüro Bayern (VBB)

Poinger Straße 18
D-85551 Kirchheim-Heimstetten
Tel.: +49 (89) 90 05 02-0
Fax: +49 (89) 90 05 02-20
E-Mail: vbb@jeanmueller.de

Vertriebsbüro West (VBW)

In den Weiden 24
D-58285 Gevelsberg
Tel.: +49 (23 32) 91 48 30
Fax: +49 (23 32) 91 48 31
E-Mail: vbw@jeanmueller.de

Vertriebsbüro Leipzig (VBL)

Wurzner Straße 151
D-04318 Leipzig
Tel.: +49 (3 41) 2 44 44-0
Fax: +49 (3 41) 2 44 44-40
E-Mail: vbl@jeanmueller.de

Vertriebsbüros

Vertriebsbüro Nord (VBN)

Riepener Straße 19
D-31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49 (57 25) 63 87
Fax: +49 (57 25) 75 61
E-Mail: vbn@jeanmueller.de

Firmensitz und Niederlassung
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 Vertriebsgesellschaften

Polen
JEAN MUELLER Polska Sp. z o.o.
ul. Mokra 41a
PL-05-092 Kielpin
POLEN

Tel.: +48 22 751 79 01
Fax: +48 22 751 79 03
Mobil: +48 60 08 15 445
E-Mail: info@jeanmueller.pl
http:www.jeanmueller.pl

Österreich
Jean Müller Austria GmbH
Aumühlweg 21/2/Büro 213
A-2544 Leobersdorf
ÖSTERREICH

Tel.: +43 2256 631 98
Fax: +43 2256 631 98 20
E-Mail: offi  ce@jeanmueller.at

Schweiz
Jean Müller Schweiz GmbH
Industriestraße 4
CH-4658 Däniken

Tel.: +41 62 28 84 100
Fax: +41 62 28 84 101
E-Mail: offi  ce@jeanmueller.ch

Singapur
Jean Müller South East Pte. Ltd.
50 Bukit Batok St. 23 #04-26
Midview Building
Singapore 659578
SINGAPUR

Tel.: +65 631 619 50
Fax: +65 631 619 51
E-Mail: jmueller@singnet.com.sg

China
Jean Mueller
Electric Trading (Shanghai) Co., Ltd.
SunCome Liauw’s Plaza
Rm 2101
738 ShangCheng Road
Shanghai Pudong 200120

Tel.: +86 21 5835 3320
Fax: +86 21 5835 3321
E-Mail: info@jeanmueller.cn
http:www.jeanmueller.cn
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Weiterentwicklungen unserer Produkte und tech-
nische Änderungen vorbehalten. Änderungen, 
Irrtümer und Druckfehler begründen keinen 
Anspruch auf Schadensersatz.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen, die Sie unter der Internetadresse
http://www.jeanmueller.de fi nden.




