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Beschreibung

Allgemeines

SASILplus Konfigurator ist eine Excel-basierende Artikel-Nummer-Auswahl-Programm. Ziel dieses Programms ist es, die Konfiguration und deren Artikel-Nummer über Auswahlkriterien schnell zu finden.

Des Weiteren wird die Materialnummer der Leistenführung eingeblendet und wenn notwendig erscheint auch die Bestellnummer der Buchsenleiste.

Zusätzlich wurde das Programm noch mit einem, auf den Typen zugeschnittenem Ausschreibungstext ausgestattet, so dass nichts mehr im LV gestrichen oder ergänzt werden  muss.

SASILplus Konfigurator erleichtert dem Benutzer sein Tagesgeschäft.

Wichtig:

Nachdem die Datei gestartet ist, erscheint eine Excel-Meldung, die man mit „Makros 

aktivieren“ bestätigen soll.

Die Reihenfolge der Auswahlkriterien muss vollständig von oben nach unten ausgewählt werden !!!

Begriffserklärungen:

Baugröße:


Es gibt 3 Baugrößen (Rastermaß 25mm) mit 4 Sicherungsgrößen zur Auswahl


Die NH-Sicherungseinsätze entsprechen der internationalen Norm IEC 60269 bzw. 


den nationalen DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-2.


Die Abmessungen entsprechen DIN 43620, DIN VDE 0636-2 bzw. IEC 60269-2.


- NH-00
-
50mm 
/  160A


- NH-1
-
75mm 
/  250A


- NH-2
-
150mm
/  400A


- NH-3
-
150mm
/  630A

Aufbau:


Aufbau bezieht sich auf die Frontabmessungen der Leiste


- Asymmetrisch (gleiche Abmessung wie SASIL Classic)

Schaltleistung:

Es stehen 2 verschiedene Leistungsstufen zur Auswahl. In den 2 Leistungsstufen wird 


nach Gebrauchskategorie und Bedingte Bemessungskurzschlussstrom unterschieden.


- Normal 
AC-23B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 




- 3AC400V – 55kA 




AC-22B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom




- 3AC500V-690V – 55kA


- Hoch 

AC-23B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 




- 3AC500V – 100kA




- 3AC690V – 80kA




- DC440V – 35kA

Polzahl:

Folgende Varianten stehen zur Auswahl


- 2polig für Gleichspannungsnetze


- 3polig für Wechselspannungsnetze


- 4polig N geschaltet für Wechselspannungsnetze


- 4polig N nicht geschaltet für Wechselspannungsnetze

Sammelschienensystem:


Zur Auswahl stehen 2 verschiedene Sammelschienensysteme zur Verfügung


- Sammelschienenmittenabstand 185mm, Schienendicke 10mm (Standard)


- Sammelschienenmittenabstand 60mm, Schienendicke 5mm (nur für GE-


  Schranksystem SENplus)

Antriebsart:


Es stehen 2 unterschiedliche Antriebsarten zur Verfügung. Beide sind 


Bedienerunabhängig.

- Handantrieb


- Motorantrieb (kann von extern oder vor Ort angesteuert werden)

Leistenart:


Als Leistenart unterscheidet man zwischen folgenden Produktarten


- Abgangsleisten mit Anschluss rechts, links, oben, unten


- Kuppelleisten für Sammelschienentrennung


- Doppelleiste mit Anschluss rechts, links, oben, unten


- MOT-Leiste mit Anschluss rechts

Wandlerzahl:

Hier hat man die Möglichkeit die Wandlerzahl für eine Strommessung auszuwählen


- ohne Wandler 


  (2polige, 3polige, 4polige Leiste)


- 1 Wandler, eingebaut in Phase L1 


  (3polige, 4polige Leiste)


- 3 Wandler, eingebaut in Phase L1/L2/L3 


  (3polige, 4polige Leiste)


- 3+1 Wandler, 3 Wandler in Phase L1/L2/L3, 1 Wandler in N 


  (4polige Leiste)


- 4 Wandler, 3 Wandler in Phase L1/L2/L3, 1 Wandler Kl.1 eingebaut in L1 für 


  interne Messung 


  (3polige, 4polige Leiste)

Wandlersekundärstrom:


Als Wandlersekundärstrom hat man folgende Auswahl


- 1A


- 5A


- 0,2A (Nur in Verbindung mit EE07)

Wandlerprimärstrom:


Als Wandlerprimärstrom hat man folgende Auswahl

Gr.00

- 50A


- 60A


- 75A


Gr.1

- 100A


- 100A











- 125A


- 125A
Gr.2

- 150A


- 150A
- 150A





- 200A
- 200A






- 250A
- 250A
Gr.3





- 300A
- 300A






- 400A
- 400A






- 500A






- 600A

Wandlerklasse:


Zur Auswahl stehen verschiedene Genauigkeitsklassen zur Verfügung


- Klasse 3


- Klasse 1 (ab 60A)


- Klasse 0,5 / 0,5s (ab 100A)


- Klasse 0,2 / 0,2s (ab 150A)

Wandlerverdrahtung:

Es stehen folgende Verdrahtungsvarianten zur Auswahl


- Ohne Steckerleiste


- Nur auf Steckerleiste (1 oder 3 Wandler)


- Nur auf Messgerät (1 Wandler)


- Auf Messgerät und auf Steckerleiste (nur bei 3 Wandler, Phase L1 über Messgerät


  auf Steckerleiste)


- Interne Verdrahtung auf Elektronikplatine EE.. (nur bei 3 Wandler, Übersetzung 


  N/0,2A)

Steckerleiste zur Hilfsstromverdrahtung:


Steckerleiste ist notwendig bei 3-poliger Strommessung, Hilfsschaltereinbau, 





Elektronikmodule, außerdem bei 1-poliger Strommessung mit externen 








Klemmenanschluss, sowie bei Spannungsabgriff


- Ohne Steckerleiste


- Steckerleiste für externen Anschluss, 16polig

Messgerät:


Als Messgerätvarianten stehen folgende Typen zur Auswahl


- Ohne Messgerät


- Dreheisenmessgerät


- Bimetallmessgerät 8min (ab 100A)


- Bimetallmessgerät 15min (ab 100A)

Hilfsschalter:

Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige des Lasttrennschalters wird auf Steckerleiste 


verdrahtet


- Ohne Schaltstellungsanzeige


- 1 Schließer und 1 Öffner (galvanisch getrennt)

Elektronik / Spannungsabgriff


Bei dieser Einstellung hat man die Möglichkeit die Leiste mit Elektronikmodul oder 


Spannungsabgriff auszustatten


- ohne Elektronik


- Sicherungsüberwachung ES07 (eigenversorgt)


- Sicherungsüberwachung ES08 (fremdversorgt DC 24V)


- Messwertaufnehmer EE07 (für Energiemonitoringsystem PLVario bzw. PLMasterplus) 


- Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste


- Spannungsabgriff Eingang, auf Steckerleiste


- Spannungsabgriff Eingang + Abgang, auf Steckerleiste


- Spannungsabgriff an Sicherung Eingang + Abgang, auf Steckerleiste verdrahtet
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