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SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT0/00-40
SASIT0/A3-40

SASIT0-00/63N
SASIT0-A3/63N

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 40 63

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 40 63

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 40 63

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC800 AC800

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 14,5 14,5

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 140 140

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 40 63

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 1500 1500

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 4,5 7

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 00

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 40 63

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - A3 A3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 40 63

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 10000 10000

Gewicht / Weight - kg 1,7 1,7

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M6 M6

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 6-25 2 x 6-25

Flachschiene / Flat bar - mm 15 15

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 7 7

Klemmquerschnitt 
Clamping cross-section - mm2 1 x 1,5-16 1 x 1,5-16

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 2,5 2,5

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - IIIB-18



SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

SASILplus

SASILplus
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Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT1/00-100/3/F 
SASIT1/A3-100/3/F

SASIT1/00-125/3/F 
SASIT1/A3-125/3/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 100 125

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 100 125

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 100 125

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 27 27

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 820 820

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 100 125

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 300 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 12 19

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 00

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 100 125

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - A4 A4

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 100 100

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 2000 2000

Gewicht / Weight - kg 2 2

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M6 M6

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 6-25 2 x 6-25

Flachschiene / Flat bar - mm 15 15

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 7 7

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III



SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT1/00-160N/3/F 
SASIT1/B2-160N/3/F

SASIT2/00-160/3/F 
SASIT2/B2-160/3/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 160 160

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 160 160

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 160 160

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 27 57

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 820 13000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 160 160

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 31 24

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 00

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 160 160

 Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - B1-B2 B1-B2

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 160 160

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1600 1600

Gewicht / Weight - kg 2 2

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M8 M8

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 16-70 2 x 16-70

Flachschiene / Flat bar - mm 20 20

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 14 14

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT2/1-200/3/F 
SASIT2/B2-200/3/F

SASIT2/1-250/3/F
SASIT2/B2-250/3/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 200 250

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 200 250

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 200 250

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 57 57

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 13000 13000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 200 250

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 30 36

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 1-2 1-2

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 200 250

 Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - B1-B2 B1-B4

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 200 250

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1600 1600

Gewicht / Weight - kg 4,8 4,8

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M8/M10 M10

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 6-95 2 x 6-150

Flachschiene / Flat bar - mm 25 25

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 14/28 28

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III



SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT2/2-315/3/F 
SASIT2/B4-315/3/F

SASIT2/2-400/3/F 
SASIT2/C3-400/3/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 315 400

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 315 400

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 315 400

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 57 64

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 13000 13000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 315 400

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 54 54

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 2 2

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 315 400

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - B1-B4 C1-C3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 315 400

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1600 1000

Gewicht / Weight - kg 5,4 15

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M10 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 16-185 2 x 16-240

Flachschiene / Flat bar - mm 25 40

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 28 40

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SASIT / Technical data SASIT

Typ / Type SASIT3/-630/3/F 
SASIT/C3-630/3/F SASIT3/C3-800/3/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 
Rated operational current Ie A 630 800

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen 
Conventional free air thermal current Ith A 630 800

Konv. Thermischer Strom mit Trennmesser 
Conventional free air thermal current with solid links Ith A 630 800

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Rated short-time withstand current - kAeff 100 100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current - kA 64 65

Joule-Integral / Joule integral i2t kA2s 15000 15000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 630 800

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith

Pv W 84 84

Sicherungs-
einsätze 
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 3 -

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max rated current In A 630 -

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to BS 88-2 - - C3 C3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG) 
Max. rated current In A 630 800

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1000 600

Gewicht / Weight - kg 15 16

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2 x 16-240 2 x 16-240

Flachschiene / Flat bar - mm 40 40

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 40 40

Betriebsbe-
dingungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C - 25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independent manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal/Vertikal 
Horizontal/vertical

Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III



SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-N/40/3+1/K
SALIT-N/40/4/K

SALIT-N/63/3+1/K
SALIT-N/63/4/K

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 40 63

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 40 63

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC690 AC690

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 1/1 1,5/1

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 1,4 2.2

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50/100 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 80/50 80/50

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 9,7/9,6 9,7/9,6

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 44/9,5 44/9,5

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B 
Rated operational current at AC-22B Ie A 40 63

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 32 32

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 6 6

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 1500 1500

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 2 4.5

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 10000 10000

Gewicht / Weight - kg 0,63 0,63

Kablanschluss 
Cable 
connection

Klemme 
Terminal

Klemmquerschnitt 
Clamping cross-section - mm2 1x1,5-25 1x1,5-25

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 3 3

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-N/125/3/F SALIT-N/125/3+1/K
SALIT-N/125/4/K

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 125 125 125

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 125 125 125

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC690

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 4/1 2,5/1

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 22.5 3,6

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 315 125

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 27 14,5

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 820 140

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B
Rated operational current at AC-22B Ie A 125 125

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A - 63 63

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 6 6

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 1500

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 15 16

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 10000 10000

Gewicht / Weight - kg 1,8 0,97

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M6 -

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x6-25 -

Flachschiene / Flat bar - mm 15 -

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 7

Klemme 
Terminal

Klemmquerschnitt 
Clamping cross-section - mm2 - 1x6-70

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm - 7

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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SASIT/SALIT / SASIT/SALIT

Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-H/160/3/F

SALIT-N160/3/F
SALIT-N/160/3/K 

SALIT-N/160/3+1/F
SALIT-N/160/3+1/K

SALIT-N/160/4/F
SALIT-N/160/4/K

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 160 160 160

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 160 160 160

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 4/1 8/0,2

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 22,5 17,6

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 315 160/100

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 27 17/15,5

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 820 600/67

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22 B
Rated operational current at AC-22B Ie A 160 160 125

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 160 106 -

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 27 11

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1600 8000

Gewicht / Weight - kg 1,8 1,1

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M8 M8

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x16-70 2x16-70

Flachschiene / Flat bar - mm 20 20

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 14 14

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-H/200/3/F
SALIT-H/250/3/F

SALIT-N/250/3+1/F
SALIT-N/250/4/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC500V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 200 200 250 250

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 200 200 250 250

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 4,1 12/0,3

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 22,5 26,5

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 315 500/250

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 27 40/33

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 820 1700/380

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B
Rated operational current at AC-22B Ie A 200 200 250 250

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 200 160 250 138

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 2000 1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 42 14

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 8000 8000

Gewicht / Weight - kg 2,1 1,7

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M8 M8

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x16-70 2x16-70

Flachschiene / Flat bar - mm 20 20

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 14 14

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Typ  / Type SALIT-H/400/3/F
SALIT-N/400/3/F

SALIT-N/400/3+1/F
SALIT-N/400/4/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 400 400 400

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 400 400 400

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 15/1 12/0.3

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 50 26,5

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 630 500/250

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 57 40/33

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 13000 1700/380

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B 
Rated operational current at AC-22B Ie A 400 400 315

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 400 400 138

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 87 36

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1000 8000

Gewicht / Weight - kg 5,2 1,8

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x10-150 2x10-150

Flachschiene / Flat bar - mm 25 25

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 28 28

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-H/630/3/F
SALIT-N/630/3/F

SALIT-N/630/3+1/F
SALIT-N/630/4/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC500V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 630 630 630 630

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 630 630 630 630

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 15/1 36/0,3

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 50 76

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 630 1000/630

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 57 70/65

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 13000 42000/3200

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B 
Rated operational current at AC-22B Ie A 630 630 630 630

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 400 400 575 437

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 189 55

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 1000 1000

Gewicht / Weight - kg 5,5 5

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M10 M10

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x10-185 2x10-185

Flachschiene / Flat bar - mm 30 30

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 28 28

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type SALIT-H/1000/3/F
SALIT-N/1000/3/F

SALIT-N/1000/3+1/F
SALIT-N/1000/4/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC500V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 1000 1000 1000 1000

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 1000 1000 1000 1000

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 50/0,1 36/0,3

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 63 76

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom mit SE 
Rated conditional short-circuit current with fuse kAeff 50 50/100

Vorgeschaltete Sicherung 
Connected upstream fuse In A 1000 1000/630

Zulässiger Durchlassstrom der Sicherungen 
Cut-off current of fuses Id kA 90 70/65

Joule-Integral / Joule integral I2t kA2s 17200 4200/3200

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B 
Rated operational current at AC-22B Ie A 1000 1000 1000 1000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B
Rated operational current at AC-23B Ie A 1000 800 575 437

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 100 100

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 171 111

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 600 1000

Gewicht / Weight - kg 6 5

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x25-240 2x25-240

Flachschiene / Flat bar - mm 35 35

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 40 40

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT

Typ  / Type
SALIT-N/1250/3/F

SALIT-N/1250/3+1/F
SALIT-N/1250/4/F

SALIT-N/1600/3/F
SALIT-N/1600/3+1/F
SALIT-N/16000/4/F

Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC500V AC690V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 1250 1250 1600 1600

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 1250 1250 1600 1600

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 50/1 50/1

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 110 110

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B 
Rated operational current at AC-22B Ie A 1250 1250 1600 1600

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 850 630 850 630

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 500 1000 500 1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 122 200

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 5000 5000

Gewicht / Weight - kg 13 14

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - M16 M16

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2 2x50-400

Flachschiene / Flat bar - mm 50 50

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 60 40

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Technische Daten SALIT / Technical data SALIT
Typ  / Type SALIT-N/2000/3/F
Elektrische 
Kenngrößen 
Electrical 
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung 
Rated operational voltage Ue V AC500V AC690V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 2000 2000

Konv. Thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current Ith A 2000 2000

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 50-60

Bemessungsisolationsspannung 
Rated insulation voltage Ui V AC1000

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit N/sec.
Rated short-time withstand current N/sec. Icw kAeff 50/1

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
Rated short-circuit making capacity Icm kA 110

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B
Rated operational current at AC-22B Ie A 2000 2000

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B 
Rated operational current at AC-23B Ie A 850 630

Bemessungsstoßspannung 
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 12 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles with current - - 500 1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) 
Total power loss at Ith (without fuses) Pv W 280

Mechanische 
Kenngrößen 
Mechanical 
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Operating cycles without current - - 5000

Gewicht / Weight - kg 18,5

Kablanschluss 
Cable 
connection

Flachanschluss 
Flat terminal

Bolzendurchmesser 
Bolt diameter - - 2xM12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 43 620) - mm2

Flachschiene / Flat bar - mm 50

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Ma Nm 40

Betriebsbedin-
gungen 
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature Tu °C -25 bis / up to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung 
Independant manual operation

Einbaulage / Mounting position - - Horizontal / Vertical
Höhenlage / Altitude - m bis / up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungkategorie / Overvoltage category - - III
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT0/00-40/3/K B5130000 B-7 SASIT0/00-63/3/K B5130001 B-7

SASIT0/00-40/3/F B5131001 B-7 SASIT0/00-63/3/F B5130002 B-7

Maßzeichnungen SASIT / Dimensions SASIT

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT1/00-100/3/F B5130003 B-7 SASIT1/00-125/3/F B5130004 B-7

SASIT1/00-160N/3/F B5131003 B-7
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Typ / Type A B C D E F G H I J K L N

SASIT1/00-100 15 7.5 116 M6 3 23 70 40.5 37 118 55.5 200+10-620+10 155.5

SASIT1/00-125 15 7.5 116 M6 3 23 70 40.5 37 118 55.5 200+10-620+10 155.5

SASIT1/00-160 20 10 127 M8 3 23 65 45.5 35 118 55.5 200+10-620+10 163B-34
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT2/00-160/3/F B5130005 B-7 SASIT2/00-200/3/F B1130000 B-7

SASIT2/00-250/3/F B1130001 B-7 SASIT2/00-315/3/F B2130000 B-7

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

SASIT3/2-400/3/F B2130001 B-7 SASIT3/3-630/3/F B3130000 B-7
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Typ / Type A B C D E F G H I J K L M

SASIT2/00-160 20 10 146 M8 4 33 107 65 62 188 - 205+15-625+15 178

SASIT2/1-200 25 12.5 160 M10 4 29 107 65 59.5 198 246.5 205+15-625+15 188

SASIT2/1-250 25 12.5 160 M10 4 29 107 65 59.5 198 246.5 205+15-625+15 188

SASIT2/1-315 25 12.5 160 M10 4 27 107 65 59.5 198 246.5 205+15-625+15 188

Typ / Type A B C D E F G H I J K

SASIT3/2-400 40 20 270 M12 6 23 87 87 60 173 240

SASIT3/3-630 40 20 270 M12 6 23 87 87 60 173 240
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT0/A3-40/3/K B5230000 B-7 SASIT0/A3-63N/3/K B5231000 B-7

SASIT0/A3-40/3/F B5230001 B-7 SASIT0/A3-63N/3/F B5231001 B-7

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page
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Typ / Type A B C D E F G H I J K L M N

SASIT1/A4-100 15 7.5 116 M6 3 23 70 40.5 37 120 137.5 94 M8 -

SASIT1/B2-125 15 7.5 116 M6 3 23 70 40.5 37 150 137.5 112 M8 188

SASIT1/B2-160-N 20 10 127 M8 3 23 65 45.5 35 150 137.5 112 M8 188
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT2/B2-160/3/F B1230001 B-7 SASIT2/B2-200/3/F B1230002 B-7

SASIT2/B4-250/3/F B2230000 B-7 SASIT2/B4-315/3/F B2230001 B-7

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SASIT3/C3-400/3/F B4230000 B-7 SASIT3/C3-630/3/F B4230001 B-7

SASIT3/C3-800/3/F B4230002 B-7

37
.5

11
0

H11
1

13
0

C

B
24

7380

J

107 65

10
7

D A

8.5

G

86 3
70 100

240

188
I

71

F E

11 115 2

205+10 - 625+10

>2
1.5 - 5

11+1 
75

M8

20
8 26

27
0

20

23
0

15
9

M
8

25
.5

13
3

20
5

25
.5

20
0

50

98
16.3 +1
1.5 - 5

244+10 - 844+10

>2

M8

240
173

23 6

315
40 M12

87 87

345

60
96

20.5
9

15

12

Typ / Type A B C D E F G H I J

SASIT2/B2-160 20 10 146 M8 4 33 62 120 178 -

SASIT2/B2-200 20 10 146 M8 4 33 62 120 178 -

SASIT2/B4-250 25 12.5 160 M10 4 29 59.5 160 198 246.5

SASIT2/B4-315 25 12.5 160 M10 6 27 59.5 160 198 246.5
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Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

NS3/800/SASIT B8100005 B-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

NS0/63/SASIT B8100000 B-13 NS1/125/SASIT B8100001 B-13

NS1/160/SASIT B8100002 B-13 NS2/200/SASIT B8100003 B-13

NS2/315/SASIT B8100004 B-13

E

H

F

G

A
D

C

B

J

I

20
19

2

96

40

M12

52
399

81

4

Typ / Type A B C D E F G H I J

NS0/63/SASIT 12 6 99 M5 4.5 48 35 45.5 177 45

NS1/125/SASIT 15 7.5 105 M6 4.5 48.5 33.5 46 200 45

NS1/160/SASIT 20 10 115 M8 4.5 48.5 32 46 200 45

NS2/200/SASIT 20 10 146 M8 4 69 53 69 299 53

NS2/315/SASIT 25 12.5 160 M10 4 69 55.5 69 299 53
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Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

N2/800/SASIT B8100015 B-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

N0/63/SASIT B8100010 B-13 N1/125/SASIT B8100011 B-13

N1/160/SASIT B8100012 B-13 N2/200/SASIT B8100013 B-13

N2/315/SASIT B8100014 B-13

A

H

D

G

E E

B
C

12 118.5

20

60.5

158.5
345

M12 20

30
0

Typ / Type A B C D E F G H

N0/63/SASIT 12 6 114 M5 2.5 44 55 177

N0/125/SASIT 15 7.5 116.5 M6 3 41.5 56 216

N1/160/SASIT 20 10 127 M8 3 41.5 54 216

N1/200/SASIT 20 10 146 M8 4 70 79 296.5

N1/315/SASIT 25 12.5 160 M10 4 70 76.5 296.5
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/40/3+1/K B0041000 B-9 SALIT-N/40/4/K B0041001 B-9

SALIT-N/63/3+1/K B0041002 B-9 SALIT-N/63/4/K B0041003 B-9

Maßzeichnungen SALIT / Dimensions SALIT

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-H/125/3/F B5030000 B-9 SALIT-H/160/3/F B5030001 B-9

SALIT-H/200/3/F B5030004 B-9

83

45

72

20

48.5

92

56

116/270

5 - 6.5

G H
A8

D

B
C90

6.5
10 I

57.5
135
155

16

118
95

55.5
23 3

1.5

31
65

1.5 - 5
8.5

66

149.5

200+10 - 620+10

Typ / Type A B C D G H I

SALIT-H/125 15 7.5 116 M6 70 41.5 37

SALIT-H/160 20 10 127 M8 65 45.5 35

SALIT-H/200 20 10 127 M8 65 45.5 35B40
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/160/3/F B2031000 B-9 SALIT-N/160/3+1/F B2041000 B-9

SALIT-N/160/4/F B2041002 B-9

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/125/3+1/K B1040000 B-9 SALIT-N/125/4/K B1040001 B-9

5 - 6.5 

10
5

54

54

108

116/270

92

48.5

15.5

45
7512

2

30 30 30 6

6.5

130

15

158

90 10
4

2

116/270

44

59
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/160/3/K B2031001 B-9 SALIT-N/160/3+1/K B2041001 B-9

SALIT-N/160/4/K B2041003 B-9

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/250/3/K B2031002 B-9 SALIT-N/250/3+1/K B2041004 B-10

SALIT-N/250/4/K B2041005 B-10

30 30 30 6

9011
1

75

130
60

116/270
158

44

45 45 45 7

11
0

11
5

9

170

205

20

90

13
5

47

63

3

135/400
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/400/3/F B2031003 B-10 SALIT-N/400/3+1/F B2041006 B-10

SALIT-N/400/4/F B2041007 B-10

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-H/400/3/F B6030000 B-10 SALIT-H/630/3/F B6030001 B-10

M10

107
58.5

7

B

10

65 188
71

F E

13
0

C

73
24

86
70 100

240
A

3 8.5 11 115
160

2

205+10 - 625+10

1.5 - 5

11
75

11
0

37
.5

45 45 45 7

11
0

12
2

11

170

205

25

9014
6

135/400

3

47

63

Typ / Type A B C E F

SALIT-H/400 25 12.5 160 4 29

SALIT-H/630 30 15 180 6 27
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/630/3/F B3031000 B-10 SALIT-N/630/3+1/F B3041000 B-10

SALIT-N/630/4/F B3041001 B-10

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

SALIT-H/1000/3/F B7030000 B-10

65 65 65 7

14
5

16
2

11

240

292

30

13
0

19
2

96

200/400

71

6

15 315
40

M1212

20
27

0

15
9

M
8

87876020.5
9

345

244+10 - 844+10   16.3
98

20
0

50

173
47.5

23
6

26
20

8

1.5 - 5 
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/1000/3/F B3031001 B-10 SALIT-N/1000/3+1/F B3041002 B-10

SALIT-N/1000/4/F B3041003 B-10

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/1250/3/F B4031000 B-10 SALIT-N/1250/3+1/F B4041000 B-10

SALIT-N/1250/4/F B4041001 B-10

65 65 65

35

7

14

14
5

17
0

240

13
0

20
5

292

200/400

6

96

71

50

170

50
22

5

85 9

385

19
0

24
0

29
0

84

116

10

18.5

200/400
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SALIT-N/1600/3/F B4031001 B-10 SALIT-N/1600/3+1/F B4041002 B-10

SALIT-N/1600/4/F B4041003 B-10

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

SALIT-N/2000/3/F B4031002 B-10

116
200/400

84
10

36
0

24
0

19
0

170
50

14.5

85 40

22
5

85
385

9

14.5
170

40
19

0 24
0

36
0

9

120
385

127.5

51
0 47

0
39

0
22

5

10

84
116
200/400

10
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

NS1/125/SALIT B8100006 B-16 NS1/200/SALIT B8100007 B-16

NS2/630/SALIT B8100008 B-16

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

NS3/1000/SALIT B8100009 B-16

H

E F

G

B
C

N

N

A
D

J
I

81

4 81

97

20
19

2

M 12

40

54

399

Typ / Type A B C D E F G H I J

NS1/125/SALIT 15 7.5 105 M6 4.5 48.5 33.5 46 200 45

NS1/200/SALIT 20 10 115 M8 4.5 48.5 32 45 200 45

NS2/630/SALIT 25 12.5 160 M10 4 69 55.5 69 293 53
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

N1/125/SALIT B8100017 B-16 N1/200/SALIT B8100018 B-16

N2/630/SALIT B8100019 B-16

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

N3/1000/SALIT B8100020 B-16

E F
H

D A

C
B

G

12 118.5 60.5

20

158.5

345

30
0

M12

20

Typ / Type A B C D E F G H

N1/125/SALIT 15 7.5 116 M6 3 41.5 56 203

N1/200/SALIT 20 10 127 M8 3 41.5 54 203

N2/630/SALIT 25 12.5 160 M10 4 70 76.5 290.5
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Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

BU/SALIT-N/400 B8400001 B-16

Typ / Type Artikel-Nr. / Article-No. Seite / Page

BU/SALIT-N/160 B8400000 B-16

317
130

30 30 30
29 130

6.5 6

90

12
2

190

75

10
4

11
0 14

6

185

90

411
170 36 170
45 45 11 745

12
2
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BU/SALIT-N/1000 B8400002 B-16

65 65 65

585
240 52 240

14 7

14
5 17

0

20
5

230

13
0
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