




Vorteile, die überzeugen / Convincing advantages

Photovoltaik Anwendungen / Photovoltaic applications

Safety

•	 Integrated facility to isolate the AC 
	 power supply

•  Integrated lightning protection

•  Visible partition between feeding DC 
	 power 

Flexibility

•  Universal feeding terminal block for 
	 copper- and aluminium cables

•  For maximal cross-section of 300mm²

•  Integrated facility to accommodate the 
	 inverters of various types supply and 
	 outgoing AC power supply

High efficiency

•  Compact design

•  Copper mounting bars, enclosed with 
	 box terminal, cross-section 25x5mm 
	 (cable lug for option)

•  Basis for a customised upgrading

Sicherheit

•  Integrierte AC Freischaltmöglichkeit

•  Integriertes Blitzschutzkonzept

•  Sichtbare Trennung zwischen Einspeisung 

Flexibilität

•  Universeller Einspeiseblock für Alumi-
	 nium- und Kupferkabel

•  Für Querschnitte bis 300mm2

•  Integrierte Möglichkeit zur Aufnahme 
	 verschiedener Wechselrichter DC und 
	 Abgangsseite AC

Hohe Effizienz

•  Kompakte Bauform

•  Kupferlasche, 25x5mm, mit beige-
	 legter Rahmenklemme (option für 
	 Kabelschuhanschluss)

•  Basis  für kundenspezifischen Ausbau

Kleinkabelverteiler für Solartracker
Small cable distribution cabinet for solar applications
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Breite / Width 
316mm
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Ausstattung / Equipment Artikel-Nr.
Articla-No.

Solartrackersäule mit Wechselrichter Aufnahme; Klemmblock; 2x Hutschiene mit 4 Klemmen für die DC Strings
Small cable distribution cabinet for Solar applications with a inverter mounting possibility; terminal block; 2x top 
hat rails and 4 clamps for the DC strings

H9800000

Solartrackersäule mit Wechselrichter Aufnahme und Anbindung; Klemmblock; 2x Hutschiene mit 4 Klemmen für 
die DC Strings
Small cable distribution cabinet for Solar applications with a inverter mounting possibility and connection; terminal 
block; 2x top hat rails with 4 clamps for the DC strings

H9800001

Solartrackersäule mit Wechselrichter Aufnahme und Anbindung; Klemmblock; 2x Hutschiene mit 4 Klemmen für 
die DC Strings und einem D02 Sicherungselement
Small cable distribution cabinet for Solar applications with a inverter mounting possibility and connection; terminal 
block; 2x top hat rails with 4 clamps for the DC strings  and 1 D02 Fuse

H9800002

Solartrackersäule mit Wechselrichter Aufnahme und Anbindung; Klemmblock; 2x Hutschiene mit 4 Klemmen für 
die DC Strings und AC + DC Blitzschutz
Small cable distribution cabinet for Solar applications with a inverter mounting possibility and connection; terminal 
block; 2x top hat rails for the DC strings and AC + DC lightning protection

H9800003

Kleinkabelverteiler für Solartracker / Small cable distribution cabinet for solar applications
Zeichnung ähnlich! / Dimension similar!



Vorteile, die überzeugen / Convincing advantages

Photovoltaik Anwendungen / Photovoltaic applications

Flexibility

•	 At the incoming side a cross-section 
	 up to 3x300mm² is maximum, con-
	 nection via cable lug

•	 At the outgoing side a cross-section 
	 up to 240mm² is maximum, connection 
	 via cable lug

Equipment

•	 LV HRC fuse-switch disconnector is 
	 mounted directly on the busbar system

•	 Separate busbar system, 60x10mm 
	 cross-section, for + and - pol

DC products

•	 LV HRC fuse-switch disconnector up to 
	 1200V DC

•	 Wide offers of special direct current 
	 LV HRC fuse-links

Flexibilität

•	 Im Zugang sind Querschnitte bis 
	 3x300mm² maximum, Anschluss mit 
	 Kabelschuh

•	 Im Abgang sind Querschnitte bis 
	 240mm² maximum, Anschluss mit 
	 Kabelschuh

Ausstattung

•	 Sicherungslasttrennschalter direkt 
	 auf die Sammelschiene montiert

•	 Getrennt aufgebaute Sammelschienen, 
	 60x10mm Querschnitt, für den + 
	 und - Pol

DC Produkte

•	 Sicherungslasttrennschalter bis 
	 1200V DC

•	 Umfangreiches Angebot an speziellen 
	 Gelichstrom NH-Sicherungseinsätzen

Gleichstromverteiler für Solarstrings
Direct current distribution cabinet for solarstrings
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Gleichstromverteiler für DC Anwendungen / Direct current distributor for DC applications

Beschreibung / Description Typ / Type Artikel-Nr.
Article-No.

Ausgerüstet mit: / Equipped with:
einem getrennten Sammelschienensystem (Plus/ Minus); jeweils 60x10mm; Sicherungslast-
trennschalter; bis 1200V; pro Pol=5 Stk. (insg. 10 Stk.); maximaler Klemmquerschnitt=240mm²
separate Busbar system (plus/minus); each 60x10mm; LV HRC fuse-switch-diconnectors; up to 
1200 V; per pole = 5 pcs. (in total 10 pcs.); maximum Cross-section=240mm²

NKVS2/850/SV/MPL-10LTL1-1/9/1200V/KS S1212230
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Gleichstromverteiler für DC Anwendungen / Direct current distributor for DC applications

Beschreibung / Description Typ / Type Artikel-Nr.
Article-No.

Ausgerüstet mit: / Equipped with:
einem getrennten Sammelschienensystem (Plus/ Minus); jeweils 60x10mm; Sicherungslasttrenn-
schalter; bis 1200V; pro Pol=7 Stk. (insg. 14 Stk.); maximaler Klemmquerschnitt=240mm²
separate Busbar system (plus / minus), each 60x10mm; LV HRC fuse-switch-diconnectors, up to 
1200 V; per pole = 7 pcs. (in total 14 pcs.); maximum Cross-section=240mm²

NKVS3/850/SV/MPL-14LTL1-1/9/1200V/KS S1312126
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