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1. Zweck

Diese Arbeitsanweisung beschreibt den fachgerechten Ausbau von SASIL - Leisten der DIN Gr.2 und
DIN Gr.3.

Dartiber hinaus wird auch beschrieben, was beim Ausbau zu beachten ist, sollten die SASIL - Leisten
durch unsachgeméafen Gebrauch beschadigt worden sein.

2. Geltungsbereich
Fir Elektrofachkréfte

3. Begriffe und Abkiirzungen
SASIL = Schaltersicherungseinheit in Leistenbauform

4. Allgemeine Hinweise

Wahrend des Betriebes von elektrischen Geraten stehen bestimmte Teile unter gefahrlicher Spannung.
Deshalb kann es bei unsachgeméaf3em Umgang mit diesen Geraten zu teils erheblichen Sachschéaden,
aber auch zu schweren Korperverletzungen mit Todesfolge kommen.

Montage und Wartungsarbeiten, sowie Nachriistungen oder Anderungen diirfen daher nur von qualifi-
Ziertem Personal unter Beachtung der allgemeinen Errichtungs — und Sicherheitsvorschriften an Stark-
stromanlagen durchgefuhrt werden. Es gelten die einschlagigen VDE Vorschriften (z.B. DIN VDE 0106
Teil 100; DIN VDE 0105) sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhitungsvor-
schriften).

Es muss vor allem sichergestellt werden, dass im Betriebsfall spannungsfiihrende Teile, die wahrend
der Montage- und Wartungsarbeiten berthrt werden kénnen und nicht gegen direktes Beruhren ge-
schitzt sind, vorher spannungsfrei geschaltet werden.

Bei fachgerechter Anwendung der nachfolgenden Anweisung handelt es sich nicht um ,Arbeiten unter
Spannung"! Die nachfolgenden Hinweise entbinden aber den Anlagenverantwortlichen und die Elektro-
fachkraft nicht von ihren Pflichten der Gefahrdungsbeurteilung und daraus gegebenenfalls geeignete
MalRnahmen abzuleiten.

Die 5 Sicherheitsregeln der Elektrofachkraft sind u nbedingt zu beachten:
1. Anlagenteil frei schalten.
2. Anlagenteil gegen Wiedereinschalten absichern.
3. Spannungsfreiheit der zu beriihrenden Anlagenteile prufen.
4. Erden und Kurzschlie3en der zu bertihrenden Anlagenteile.
5. Spannungsfuhrende Teile in der Gefahrenzone abdecken.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch flir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der gultige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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5. Bendtigtes Zusatzwerkzeug
- Auszugswerkzeug (Artikelnummer A8000005)
Handgriff mit Stulpe (Artikelnummer U8950005)
Blindabdeckung Gr. 1 bis 3  (Artikelnummer U8940002)
Doppelbartschlissel
Personliche Schutzausristung gemall VDE105
Spannungsprifer (z.B. DUSPOL)
Auszugswerkzeug
Blindabdeckung Doppelbartschlissel
Qf"‘"“@
Ce%
Schutzausristung A e,
=
Handgriff mit Stulpe
Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index
05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T




. JEAN MULLER @
THE NAME FOR SAFETY

EXT-A-001 Ausbauanleitung fur SASIL Seite 3/ 19
A nleitun
6.1 Leiste ausschalten.

Die Schaltstellungsanzeige an der Leiste zeigt den aktuellen Schaltzustand.
Leiste eingeschaltet = ROT EIN, Hebelstellung nach links.
Leiste ausgeschaltet = GRUN AUS, Hebelstellung nach rechts.

—

\
\

6.1.1  Handgriff mit Hand umfassen.

6.1.2  Hebel zum Koérper ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Schaltwerk
horbar schaltet und einrastet.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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6.1.2.1 Hinweis: Vor d aumen an den Anschlag legen.
; 2 ol

!_ iiﬂ:

6.1.2.2 Hinweis: Vor dem Schaltvorgang Hebel ca. 45°zum K orper ziehen.
e i L TR

6.1.3 Leiste ist ausgeschaltet, Hebelstellung nach rechts.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fur den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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6.2 Leistendeckel 6ffnen

6.2.1  Mit einem handelsublichen Doppelbartschliissel den Verschluss am Leistendeckel durch Dre-
hen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fur den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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6.2.2  Deckel mit der rechten Hand festhalten und mit der linken Hand den Griff leicht zum Kérper
ziehen, dabei den Griff ca. 45°nach unten schwenke n und Deckel 6ffnen.

6.2.3  Leistendeckel zum Kérper ziehen und 6ffnen.

Erstausgabe

Erstellt / Geandert

Datum

q

bepruft/Freigegeben

Fri

eiga be

Index

05.02.2010

B. Missler / A. Gottert

05.02.2010

R. Berthold / Dr. B. Miller

08.02.2010

A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fur den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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6.3 Spannungsfreiheit feststellen
6.3.1  Mit einem Spannungsprifer die Spannungsfreiheit feststellen (siehe auch VDE 0105).Hierbei
muss durch eine 2 polige Messung (AulRenleiter gegen Schutzleiter/ Erde) die Spannungsfrei-
heit an den Sicherungskontakten festgestellt werden.
Spannungsfreiheit feststellen:
Messbezugspunkt Erde/ SL
Jeweils gegen einen Kabelabgang
Kabel danach beschriften und abklemmen
Messpunkte Auf3enleiter — Schutzleiter / Erde
6.3.1.1 Spannungsfreiheit festgestellt:
Wird die Spannungsfreiheit festgestellt, hat das Schaltwerk die Sicherungsein-
satze vom Sammelschienensystem und vom Abgang getrennt und es kann weiter
mit Punkt 7 verfahren werden.
6.3.1.2 Spannungsfreiheit nicht _ festgestellt:
Wird die Spannungsfreiheit nicht festgestellt, so hat dass Schaltwerk nicht die Si-
cherungseinsétze von der Stromzufiihrung des Sammelschienensystems und
vom Abgang getrennt. Es liegt eine Zerstorung des Schaltwerkes vor. Der weitere
Ausbau der Leiste muss durch eine Elektrofachkraft unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften gemal VDE105 (Arbeiten in der Nahe spannungsfiihrender Tei-
le) erfolgen.
Fortsetzung der Arbeiten unter Punkt 8 .
Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index
05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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7. A nleitun if liter nnungsfrei hei

—g T

7.1 Ausbau der NH-Sicherungen mit Stulpengriff U895 0005

—— g

For

i
. I

7.1.1  Sicherungen sind ausgebaut.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T




EXT-A-001

JEAN MULLER @

THE NAME FOR SAFETY

Ausbauanleitung fur SASIL Seite 9/ 19

7.2 Kabelschottung umfassen und zurtckziehen.

Achtung: Rickspannung mog-
lich — deshalb Spannungsfreiheit
feststellen siehe Punkt 7.4)

7.3 Kabelschottung vom Anschluss vorsichtig abziehe n.

7.4 Spannungsfreiheit feststellen (2-polige

Achtung:
Kabel vor Wegrutschen sichern.

Messung).

gpannunqsfrelhelt feststellen:
Messbezugspunkt Erde/ SL
Jeweils gegen einen Kabelabgang
Kabel danach beschriften und ab-
klemmen
Messpunkte
AuRRenleiter - Schutzleiter / Erde

Erstausgabe

Erstellt / Geandert

Datum

q

bepruft/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010

B. Missler / A. Gottert

05.02.2010

R. Berthold / Dr. B. Miiller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
istimmer der glltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

v:\Bereiche\QM\..

F-Qs-12T
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7.5 Rechts: 2 Zylinderschrauben mit Schraubendreher losschr  auben.
Links : dto.

7.6 Vier Stlck Zylinderschrauben entnehmen und aufh ~ eben.

Achtung:
Teile sichern, damit nichts in die

Anlage fallt !

7.7 eug (J.M. Art. Nr. AB0O00005) Ube r die Drehachse schieben.

Drehachse

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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7.8 Auszugswerkzeug sitzt auf der Achse.

7.9 Auszugswerkzeug nach links schieben zum Verrieg  eln.

7.10 Leiste vorsichtig aus dem Einschub ziehen.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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7.10.1 Leiste bis zur Hélfte aus dem Einschub ziehen (°* /HLVWH LVW GHNRQWDNWLHUW

7.10.2 Leiste mit beiden Handen entnehmen.

7.11 Leiste ist ausgebaut.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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Al nleitun i fehlerhafter Lei
8.1 Personliche Schutzausristung anlegen und isolie rende FulBmatte verwenden. Danach

unter Spannung stehende Kontakte mit Blindabdeckung abdecken!

N - EE IS

8.1.1 Komplett abgedeckte Leiste.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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8.2 Einschaltsperre entriegeln unter Spannung.

8.2.1  Bei defektem Schieber den gebrochenen Antriebshebel (siehe Detailphoto 8.2.1.1) mit einem
isolierten Schraubendreher nach rechts schieben. Dadurch wird der seitliche Verriegelungs-
stol3el, der in der Leistenflhrung arretiert ist, zurtickgedruckt. Die Leiste kann so spater - nach
dem Abklemmen der Kabel - aus der Leistenfuhrung herausgezogen werden.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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8.3 Kabelabgang abklemmen

8.3.1  Anschlussraumabdeckung 6ffnen.

8.3.2  Messgerdat (falls vorhanden) durch Ziehen entfernen.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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8.3.3  Spannungsmessung an den Kabelabgangen durchfuhren (Rickspannungsprifung).

Auch hier muss die Messung mit einem Duspol 2 polig erfolgen (Messung Aul3enleiter gegen
SL / Erde).

8.3.4  Kabelabgang im spannungsfreien Zustand abklemmen.

8.3.4.1 Kabelschottung vom Anschluss vorsichtig abziehen.

Achtung:

Kabel gegen Wegrutschen
sichern.

Kabel danach beschriften
und abklemmen.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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8.4 Leiste ausbauen unter Spannung
8.4.1 Insgesamt 4 Zylinderschrauben mit Schraubendreher losschrauben
(Fixierung der Leiste an jeder Ecke).
8.4.1.1
8.4.2 Leistendeckel entfernen.
Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index
05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der giltige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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8.4.3  Auszugswerkzeug JM Artikelnummer A8500005 uber die Drehachse nach rechts
einschieben.

8.4.4  Herausziehen der Leiste aus den Leistenfliihrungen (sollte sich die Leiste nicht ziehen lassen,
muss der VerriegelungsstoRRel in der Leistenfihrung auf korrektes Endrasten nochmals geprift
werden).

8.4.4.1 Hinweis: Leiste bis zur Halfte aus dem Einschub ziehen. Dann mit beiden Handen Leiste
ablegen.

Der Ausbau der Leiste im Fehlerfall ist abgeschlossen.

Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index

05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch flir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der gultige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.

F-Qs-12T
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9. Mitgeltende Dokumente/Unterlagen
die im Text genannten Unterlagen.

10. Mitgeltende Dokumente/Unterlagen
Gebrauchsanleitung SASIL Art.-Nr. 14662

11. Aufbewahrungspflichtige Dokumente/Aufzeichnunge n Dauer Ort
Gebrauchsanleitung SASIL Art.-Nr. 14662

12. Kurzbeschreibung der aktuellen Anderungen

Erstausgabe
Erstausgabe Erstellt / Geandert Datum Geprift/Freigegeben Freiga be Index
05.02.2010 B. Missler / A. Gottert 05.02.2010 |R. Berthold / Dr. B. Muller 08.02.2010 |A

Wenn Kopien dieses Dokumentes erstellt werden, ist der Ersteller der Kopie auch fir den Anderungsdienst verantwortlich. Im Verzeichnis
v:\Bereiche\QM\.. ist immer der gultige Index dieses Dokumentes abgelegt. Die letzte Anderung ist rot gekennzeichnet.
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