


Vorteile, die überzeugen / Convincing advantages

AC-32

AC-Anwendungen / AC applications

Versions

•	 TAB compliant

•	 Meter change plates made by Seeliger, 
Deppe or ISO-cabinet  

Flexibility

•	 185mm busbar system for flexible as-
sembly

•	 Aluminium and copper cables up to 
240mm² clampable

•	 Rail in sizes 1-3 can be replaced by 2x 
size 00 

•	 Transformer and direct measurement 
possible in a KVS 

Fixtures

•	 Proven equipment cabinets made 
from glass-fibre-reinforced polyester

•	 Protection type: IP44

•	 Swivel lever with three-point locking, 
also available with double lock

•	 Suitable for the integration of up to 2 
profile half cylinders

•	 Voltage tap provided as standard

•	 Base included

•	 Fairground cabinet-base (on request)

•	 Transformer can be pre-wired 

•	 Covers and 3-pole switchable feeder 
strip lead-sealable

•	 Transparent transformer cover 

Consultation with the public 
power provider is necessary for 
all designs 

Messwandlerschränke
Instrument transformer cabinets 

Varianten

•	 TAB konform

•	 Zählerwechselplatten 
	 Fabrikat Seeliger, Deppe oder ISO-
	 Gehäuse

Flexibilität

•	 185mm Sammelschienensystem für 
	 flexible Bestückung

•	 Alu- und Kupferkabel bis 240mm2 
	 klemmbar

•	 Austausch einer Leiste Größe 1-3 
	 durch 2x Größe 00 möglich

•	 Wandler- und Direktmessung in einem 
	 KVS möglich

Ausstattung

•	 Bewährte Geräteschränke aus glasfa-
	 serverstärktem Polyester

•	 Schutzart: IP44

•	 Schwenkhebel mit Dreipunkt-Verrie-
	 gelung, auch als Doppelschließung

•	 Geeignet für den Einbau von bis zu 2 
	 Profilhalbzylindern

•	 Spannungsabgriff standardmäßig 
	 vorhanden

•	 Sockel inklusive

•	 Festplatzsockel (auf Anfrage)

•	 Wandler- Vorverdrahtung möglich

•	 Abdeckungen und 3-polig schaltbare 
	 Einspeiseleiste plombierbar

•	 Transparente Wandlerabdeckung

Bei allen Ausführungen ist  
Rücksprache mit dem VNB  
erforderlich

100mm
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Messwandlerschrank Größe 1; mit Standardsockel
Current transformer cabinet size 1; with standard base

Größe
Size

Typ 
Type

Teilung
Partition

Zählergehäuse
Metering cabinets

Verdrahtung
Wiring

Zählerplätze
Meter panel beards

Artikel-Nr.
Article-No.

1 KVS/10 1-130-1 Nein Nein - S7118005

1 KVS/10 1-130-1 SPS Nein 1 S711800550

1 KVS/10 1-130-2 Nein Nein - S7118004

1 KVS/10 1-130-2 SPS Nein 1 S711800450

1 KVS/10 2-130-1 Nein Nein - S7118003

1 KVS/10 2-130-1 SPS Nein 1 S711800350

Standard Messwandlerschränke / Standard current transformer cabinet

791
110/130 250

85
9

75
0

791
110/130 250

85
9

75
0

S711800450 S711800350
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AC-Anwendungen / AC applications

Messwandlerschrank Größe 2; mit Standardsockel
Current transformer cabinet size 1; with standard base

Größe
Size

Typ 
Type

Teilung
Partition

Zählergehäuse
Metering cabinets

Verdrahtung
Wiring

Zählerplätze
Meter panel beards

Artikel-Nr.
Article-No.

2 KVS/10 1-130-1 Nein Nein - S7218019

2 KVS/10 1-130-1 SPS Nein 1 + TSG S7218019

2 KVS/10 1-130-2 Nein Nein - S7218020

2 KVS/10 1-130-2 SPS Nein 1 + TSG S721802050

2 KVS/10 1-130-3 Nein Nein - S7218024

2 KVS/10 1-130-3 SPS Nein 1 + TSG S721802450

2 KVS/10 2-130-1 Nein Nein - S7218021

2 KVS/10 2-130-1 SPS Nein 1 + TSG S721802150

2 KVS/10 2-130-2 Nein Nein - S7218022

2 KVS/10 2-130-2 SPS Nein 1 + TSG S721802250

2 KVS/10 3-130-1 Nein Nein - S7218023

2 KVS/10 3-130-1 SPS Nein 1 + TSG S721802350

1121
110/130 500

75
0

85
9

1121
110/130 500

75
0

85
9

S721802350

S721802250

1121
110/130 500

75
0

85
9

S721802450
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Messwandlerschrank Größe 2; 2xNH2 Einspeiseleisten; 1xNH2 Abgangsleiste 
Current transformer cabinet size 2; 2xNH2 feeder strips; 1xNH2 outgoing strip

Größe
Size

Typ
Type

Wandlerlaschenmaß
Busbar joining lug

Mit Messgehäuse
With counter cabinet

Verdrahtung
Wiring

Zählerplätze
Meter panel 

beards

Artikel-Nr.
Article-No.

2 NKVS/1100 130mm Ja Nein 1 S1238100

Beispiele: Zählerwechselschrank Fabrikat Seeliger / Examples: Meter replacement cabinet Seeliger housing

Messwandlerschrank Größe 3; Direkteinspeisung; 2xNH2 Wandlermessung; 1xNH00 Direktmessung
Current transformer cabinet size 3; direct feed-in; 2xNH2 converter measurement; 1xNH00 direct measurement

Größe
Size

Typ
Type

Wandlerlaschenmaß
Busbar joining lug

Mit Messgehäuse
With counter cabinet

Verdrahtung
Wiring

Zählerplätze
Meter panel 

beards

Artikel-Nr.
Article-No.

3 NKVS/850 110mm Ja Nein 2 S131810050

75

60
0

70
0

70
5

85
0

75 110 345

1445

345
800

1115

100
550

130
262

11
00

80
0
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AC-Anwendungen / AC applications

Messwandlerschrank Größe 1; 1xNH2 Einspeiseleiste; 1xNH2 Abgangsleiste
Current transformer cabinet size 1; 1xNH2 feeder strip; 1xNH2 outgoing strip

Größe
Size

Typ 
Type

Wandlerlaschenmaß
Busbar joining lug

Mit Messgehäuse
With counter cabinet

Verdrahtung
Wiring

Zählerplätze
Meter panel 

beards

Artikel-Nr.
Article-No.

1 KVS/B10 110mm Ja Nein 1 S711805050

Beispiele: Zählerwechselschrank Fabrikat Seeliger / Examples: Meter replacement cabinet Seeliger housing

70
5

86
4

400
791

230
110

Messschrank Größe 2; ausgestattet mit Messgehäuse; Lastteil in separatem Gehäuse
Measurement housing; energy component in separate housing

Größe
Size

Typ 
Type

Artikel-Nr.
Article-No.

2 NKVS/1100 S1230110

11
00

80
0

1115

800
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Beispiele: Zählerwechselschrank Fabrikat Seeliger / Examples: Meter replacement cabinet Seeliger housing

Messwandlerschrank Größe 2; 3xNH2 Einspeiseleiste; 3xNH2 Abgangsleisten; Messung in separatem Gehäuse
Current transformer cabinet size 2; 3xNH2 feeder strips; 3xNH2 outgoing strips; measurement in separate housing

Größe
Size

Typ
Type

Wandlerlaschenmaß
Busbar joining lug Sammelschienenstärke Verdrahtung Artikel-Nr.

Article-No.

2 NKVS/1100 130mm 50x10 Nein S1238101

11
00

1115
520
210
130

100 100

Messwandlerschrank Größe 2; 2xNH2 Einspeiseleisten; 2xNH2 Abgangsleisten; Zählerplatz und TSG- Feld
Current transformer cabinet size 2; 2xNH2 feeder strips; 2xNH2 outgoing strips; counter case in TSG-field

Größe
Size Typ / Type Mit Messgehäuse

With counter cabinet
Verdrahtung

Wiring
Zählerplätze

Meter panel beards
Artikel-Nr.
Article-No.

2 KVS/B10 Ja Nein 1 + TSG S721802250

Beispiele: Zählerwechselschrank mit ISO-Gehäusen / Examples: Meter replacement cabinet ISO housing

75
0

86
4

1121
258
130 100

500
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AC-Anwendungen / AC applications

Beispiele: Zählerwechselschrank mit ISO-Gehäusen / Examples: Meter replacement cabinet ISO housing

Beispiele: Zählerwechselschrank Fabrikat Deppe / Examples: Meter replacement cabinet Deppe housing

Messwandlerschrank Größe 2; 1xNH2 Einspeiseleiste + Leerplatz; 1xNH2 Abgangsleiste + Leerplatz
Current transformer cabinet size 2; 1xNH2 feeder strip + blank place; 1xNH2 outgoing strip + blank place

Größe
Size Typ / Type Wandlerlaschenmaß

Busbar joining lug
Mit Messgehäuse

With counter cabinet
Verdrahtung

Wiring

Zählerplätze
Meter panel 

beards

Artikel-Nr.
Article-No.

2 KVS/B10 80mm Ja Nein 1 S72180350

86
470

0

1121
550205100

88

Messwandlerschrank Größe 2; 2xNH2 Einspeiseleisten; 2xNH2 Abgangsleiste
Current transformer cabinet size 2; 2xNH2 feeder strips; 2xNH2 outgoing strip

Größe
Size Typ / Type Wandlerlaschenmaß

Busbar joining lug
Mit Messgehäuse

With counter cabinet
Verdrahtung

Wiring

Zählerplätze
Meter panel 

beards

Artikel-Nr.
Article-No.

2 KVS/B10 130mm Ja Nein 1 S721807550

86
470

0

1121
500258

130 100



AC-39

AC-Anwendungen / AC applications

Vorwort 

Photovoltaic

Preface 

Photovoltaics

DC-Anwendungen

DC applications

AC-Anwendungen

AC applications

System-

komponenten

System 

components

Anhang

Appendix

Notizen / Notes
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AC-Anwendungen / AC applications

Monitoring

•	 Switchable monitoring module for 
frequencies and currents over 100A

•	 Remote disconnection and reconnec-
tion using an appropriate bus coupler 

NH fuse-switch-disconnectors

•	 4-pole with leading and lagging neu-
tral contact

•	 Also with leading and lagging neutral 
contact in 250A/400A versions of NH 
fuse-switch-disconnectors in size 3, 
4-pole  

Clamping points

•	 Clamping points of sufficient size even 
for longer cables

•	 Aluminium and copper cables clam-
pable 

Measurement

•	 Measuring points in accordance with 
TAB, 450x250 with IP54 cover for Fer-
raris counter

•	 Measurement housing for intake of 
transformer measurement plates 

Überwachung

•	 Einschaltbare Überwachungsmodule 
	 für Frequenzen und Ströme über 100A

•	 Fern Ausschalt- und Wiedereinschalt-
	 möglichkeit durch entsprechenden 
	 Kuppelschalter

NH-Sicherungslasttrennschalter 

•	 4-polig mit vor- bzw. nacheilendem 
	 N-Kontakt

•	 Bei 250A/400A Varianten NH-Siche-
	 rungslasttrennschalter Größe 3, 
	 4-polig ebenfalls mit vor- bzw. nach-
	 eilendem N-Kontakt

Klemmpunkte

•	 Ausreichend dimensionierte Klemm-
	 stellen auch für längere Kabel

•	 Alu- und Kupfer-Leiter klemmbar

Messung

•	 Messplätze nach TAB, 450x250 mit 
	 IP54-Abdeckung für Ferraris-Zähler

•	 Messgehäuse zur Aufnahme von 
	 Wandlermessplatten

Einspeisung in AC-Netz
Feeding into the AC grid
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AC-Einspeisung direkt; ohne Überwachung / AC feed-in; without monitoring

Typ / Type VE / PU Artikel-Nr. / Article-No.

KH00+LTL4p/ZP45-54/SA4/HSA100/HS4p/5HLAK185 1 H9310900

• Baureihe B10; Gr. 0 / Series B10; size 0
• Bauhöhe 850mm / Height 850mm
• 1 Zählerplatz mit IP54 Haube / 1 counter case with IP54 cover
• 5-Leiter Verdrahtung; Hausanschlusskasten mit 4-poligem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 00
   5 conductor wiring; house connection box with 4-pole NH fuse-switch-disconnector size 00
• 4-Leiter Sammelschienensystem; 250A; mit 1x3-poligem selektivem Leitungsschutzschalter 100A
   4-conductor busbar system; 250A; with 1x3-pole selective circuit breaker 100A
• 1 Hauptschalter im OAR / 1 main switch in the OAR
• 5-polige Hauptleitungsabzweigklemmen 185mm² / 5-pole main line tap terminal 185mm²
• Werksseitig eingebaute Doppelschließung zur Aufnahme von einem Profilhalbzylinder (30/10)
   Factory integrated double lock to take a profile cylinder (30/10)
• Gr. 0 Normsockel / Size 0 standard base
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AC-Anwendungen / AC applications

AC-Einspeisung / AC feed-in

Typ / Type VE / PU Artikel-Nr. / Article-No.

KH00+LTL4p/2ZP45-54/SA4/2HSA100/5HLAK185/5HLAK35 1 H9311900

• Bauhöhe Kabelverteilerschrank 850mm; Baureihe B10; Gr. 1 / Cable distribution cabinet height 850mm; series B10, size 1
• 2 Zählerplätze mit IP54 Haube- 1x Bezug; 1x Lieferung / 2 meter panel beards with IP54-1x reference, 1x delivery
• 5-Leiter Verdrahtung; Hausanschlusskasten mit 4-poligem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 00 / 5-conductor wiring, 
    house connection box with 4-pole NH fuse-switch-disconnector size 00
• 4-Leiter Sammelschienensystem; 250A; mit 1x3-poligem selektivem Leitungsschutzschalter; 63A; für den Bezug  und 1x3-polig 
   selektivem Leitungsschutzschalter; 100A; für die Lieferung / 4-wire busbar system, 250A with 1x3-pole selective circuit breaker, 
   63A for the reference and 1x3 pole selective circuit breakers, 100A for the delivery
• Jeweils 1 Hauptschalter im OAR für Bezug und Lieferung / Each one with main switch in the OAR for reference and delivery
• 5-polige Hauptleitungsabzweigklemmen 35mm² für Bezug / 5-pole main branch terminals 35 mm² for reference
• 5-polige Hauptleitungsabzweigklemmen 185mm² für Lieferung / 5-pole main branch terminals 185mm² for delivery
• Werksseitig eingebaute Doppelschließung zur Aufnahme von einem Profilhalbzylinder (30/10) / Factory built-in double closure  
   for receiving a cylinder lock (30/10)
• Gr. 1 Normsockel / Size 1 standard base
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AC-Einspeisung / AC feed-in

Typ / Type VE / PU Artikel-Nr. / Article-No.

ESP PV KH00+LTL4p/ZP45-54/SA4/HSA100/4pSchütz100A/ENS/5HLAK185 1 H9311901

• Bauhöhe Kabelverteilerschrank 850mm; Baureihe B10; Gr. 1 / Cable distribution cabinet height 850mm; series B10; Size 1
• 1 Zählerplatz für Liefermessung / 1 meter panel for measuring delivery
• 5-Leiter Verdrahtung; Hausanschlusskasten mit 4-poligem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00 / 
   5-conductor wiring, house connection box with 4-pole NH fuse-switch-disconnector size 00
• 4-Leiter Sammelschienensystem; 250A; mit 1x3-poligem selektiven Leitungsschutzschalter 100A / 4-conductor busbar system,
   250A, with 1x3-pin selective circuit breaker 100A
• 5-polige Hauptleitungsabzweigklemmen 185mm² / 5-pole main branch terminals 185mm²
• ENS Überwachung für Spannung und Frequenz mit voreingestellten Werten / 
   ENS monitoring of voltage and frequency with preset values
• 4-poliger Kuppelschalter / 4-pole bus coupler
• Werksseitig eingebaute Doppelschließung zur Aufnahme von einem Profilhalbzylinder (30/10) / 
   Factory built double closure for receiving a cylinder lock (30/10)
• Gr.1 Normsockel / Size 1 standard base
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AC-Anwendungen / AC applications

AC-Einspeisung / AC feed-in

Typ / Type VE / PU Artikel-Nr. / Article-No.

NKVS3/11/250A 1 S1332020

• Bauhöhe Kabelverteilerschrank 1100mm; Baureihe NKVS; Gr.3 / Cable distribution cabinet height 1100mm; series NKVS; Size 3
• Zugang über 4-poligen NH-Lasttrennschalter Gr. 3 mittels vorgesetzter Tunnelklemmen 
   Access via 4-pole NH switch disconnectors size 3 by forward-set tunnel terminals
• Zugang bis 2x240mm² und einem Trennmesser im N-Kontakt / Access to 2x240mm² and solid link in the neutral contact
• Abgang über 4-poligen NH-Lasttrennschalter Gr. 3 mittels vorgesetzter Tunnelklemmen
   Departure of 4-pole NH switch disconnectors size 3 by forward-set tunnel terminals
• Abgang bis 2x240mm² und einem Trennmesser im N-Kontakt / Exit to 2x240mm² and solid link in the neutral contact
• Zählerplatz in IP54 Nr.1 Messschrank / Counter panel in IP54 Seeliger No. 1 measuring cabinet
• ENS Überwachung für Spannung und Frequenz mit voreingestellten Werten nach Norm
   ENS monitoring of voltage and frequency with preset values for standard
• 4-poliger Kuppelschalter ausgeführt als Lasttrennschalter; 250A / 4-pole bus coupler designed as disconnector switch; 400A
• Werksseitig eingebaute Doppelschließung zur Aufnahme von einem Profilhalbzylinder (30/10) 
   Factory built-in double closure for receiving a cylinder lock (30/10)
• Gr. 3 Normsockel / Size 3 standard base

20
00

1440

16,00 m

90
2m

m

68
5m

m

210mm

310mm

U
FS

.1LS 
250A
N2-4
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AC-Einspeisung /AC feed-in

Typ / Type VE / PU Artikel-Nr. / Article-No.

NKVS3/11/ 400A 1 S1332021

• Bauhöhe Kabelverteilerschrank 1100mm; Baureihe NKVS; Gr.3 / Cable distribution cabinet height 1100mm; series NKVS; Size 3
• Zugang über 4-poligen NH-Lasttrennschalter Gr. 3 mittels vorgesetzter Tunnelklemmen
   Access via 4-pole NH switch disconnectors size 3 by a forward-set tunnel terminals
• Zugang bis 2x240mm² und einem Trennmesser im N-Kontakt / Access to 2x240mm² and solid link in the neutral contact
• Abgang über 4-poligen NH-Lasttrennschalter Gr. 3 mittels vorgesetzter Tunnelklemmen
   Departure of 4-pole NH switch disconnectors size 3 by a forward-set tunnel terminals
• Abgang bis 2x240mm² und einem Trennmesser im N-Kontakt / Exit to 2x240mm² and solid link in the neutral contact
• Zählerplatz in IP54 Nr.1 Messschrank / Counter panel in IP54 Seeliger No.1 measuring cabinet
• ENS Überwachung für Spannung und Frequenz mit voreingestellten Werten nach Norm
   ENS monitoring of voltage and frequency with preset values for standard
• 4-poliger Kuppelschalter ausgeführt als Lasttrennschalter; 400A / 4-pole bus coupler designed as disconnector switch; 400A
• Werksseitig eingebaute Doppelschließung zur Aufnahme von einem Profilhalbzylinder (30/10)
   Factory built-in dual closure for receiving a profile half (30/10)
• Gr. 3 Normsockel / Size 3 standard base
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